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1. Conteúdo 

 
1.1 Modelo  

 

Código Descrição 

FL9-1210 Centrífuga 12X10mL, rotor de ângulo fixo, 4.000 rpm. 110/220V 

 
 

1.2 Itens inclusos 
 

Quantidade Descrição 

01 Centrífuga 

01 Rotor de ângulo fixo 12 x 10mL 

12 Caçapas (porta tubos) para tubos de 10mL 

01 Cabo de energia 10A ABNT 

01 Manual de Instruções 

 
 

1.3 Acessórios 
 

Podem ser utilizados, mas não acompanham o produto. 
 

Código Descrição 

FL9-0815-75 
Adaptador para tubo 13x75 mm para Centrífuga FL9-0815/FL9-

1210. 8 unidades/pacote 

FL9-0815-100 
Adaptador para tubo 13x100 mm para Centrífuga FL9-0815/FL9-

1210. 8 unidades/pacote 

 
 

2. Informações gerais  
 

2.1  Responsabilidades 
 

Origem: China 
Detentor da notificação 
Firstlab Indústria Importação e Exportação de Produtos para Laboratórios Ltda. 
 
Avenida Rui Barbosa, 5525 – Bloco B Galpões 1 e 2 
São José dos Pinhais – PR. CEP: 83040-550 
CNPJ: 27.089.709/0001-61 
Telefone: 0800 710 0888 
E-mail: atendimento@firstlab.ind.br 
Site: www.firstlab.ind.br 
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2.2   ANVISA 

 
Não passível de regulamentação. 
 

2.3  Sobre este manual 
 
Este manual contém orientações para que o usuário responsável possa utilizar 

o equipamento de forma simples e segura. Quaisquer outras informações ou suporte 
podem ser solicitados através dos canais de comunicação Firstlab.  

 

3. Descrições 
 
A Centrífuga 12 x 10mL é um equipamento de médio porte, prático e de fácil 

manuseio. Amplamente utilizada em laboratórios de Análises Clínicas, dentre suas 
características estão: 

 
• Motor de Corrente Contínua (CC) sem escovas; 
• Rotor de ângulo fixo 35°; 
• Tela em display de 7 segmentos. 
 

3.1 Especificações técnicas 
 

Centrífuga 12 x 10mL 

Modelo FL9-1210 

RPM Máximo 500 - 4000rpm 

RCF Máximo 1980xg 

Precisão de velocidade +/- 50rpm 

Capacidade máxima 12x10mL 

Timer 1 até 99 minutos 

Nível de ruído ≤60dB 

Ângulo do Rotor 35° 

Tensão 110V ~ 220V 

Frequência 50Hz - 60Hz 

Potência 80W 

Display LED 

Dimensões 30,8 x 27 x 26,15cm 

Peso 8kg 

 
  



 

 
Manual – Centrífuga 12x10mL- Rev.01 – Out/2023 

 
 

 
 3 

 

3.2 Apresentação do equipamento 
 

3.2.1 Descrição do Painel 

 

 
 
 

SET SPEED Aumenta a rotação – máx. 4000rpm 

SET SPEED  Diminui a rotação – mín. 500rpm 

SET TIME  Aumenta o tempo - máx. 99 min. 

SET TIME  Diminui o tempo – mín. 1 segundo 

RUN Inicia a centrifugação 

STOP Para a centrifugação 

LED VERMELHO Indicador de centrifugação parada 

LED VERDE Indicador de centrifugação em processo 

 

4. Operação do equipamento 
 

4.1 Instruções de instalação 
 
Ao receber a centrífuga, verifique se existem danos a embalagem.  
Ao desembalar o equipamento confira se o conteúdo recebido está de acordo 

com os itens inclusos especificados neste manual, tópico 1.2 – Itens Inclusos – pág. 1. 
Em caso de divergência, contatar o fornecedor. 

A centrífuga deve ser instalada em mesa limpa, plana e estável, de maneira 
que os quatro pés de apoio fixem a superfície. Não deve haver fluxo de ar ao redor do 
equipamento para que o desempenho funcional seja garantido. 
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4.2  Instruções de operação 

 
1. Conecte o cabo de energia (2) e ligue a centrífuga na parte traseira através 

da chave liga/desliga (1); 

 
2. Abra a tampa e insira os tubos contendo as amostras nas caçapas presentes 

no rotor de forma simétrica, ou seja, contendo o mesmo peso(g) e 
simetricamente posicionados, conforme imagem ilustrativa abaixo: 

 

 

                        
Nota: Não preencher o tubo além de 90% da sua capacidade. 
 
3. Feche a tampa e configure a Velocidade/RCF e o tempo de operação. 

  

CORRETO ERRADO 
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Observações: 
 
• Para alterar para RCF, pressione “▲ e ▼” ao mesmo tempo; 
• A centrífuga possui memória e executará o programa previamente 

configurado, mesmo após queda de energia; 
• Certifique-se de que o fundo de cada tubo de amostras esteja 

encostando no fundo de sua respectiva caçapa. Sempre que necessário 
utilize adaptadores compatíveis com seu equipamento. Consulte o 
vendedor. 
 

4.2.1 Troca do rotor 

 
Remova todos os tubos de amostras, adaptadores e/ou caçapas do interior do 

rotor. Com o auxílio de uma chave de Phillips - 1/4x5 (tamanho médio) remova o 
parafuso e a arruela. Puxe o rotor verticalmente, conforme ilustração abaixo, para 
efetuar a remoção. 

 

 
 
Para remontar o rotor, insira-o corretamente no eixo do motor, verifique o 

correto encaixe do chanfro, adicione a arruela e o parafuso para fixar o rotor 
corretamente na centrífuga. Realize o aperto sem aplicar força excessiva. O parafuso 
deve estar firmemente fixado. 

 
Nota: o produto é compatível apenas com rotores da marca Firstlab. A 

utilização de rotores não especificados neste manual pode acarretar a perda de 
garantia. 
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5. Advertências e precauções 
 

Para prevenir qualquer acidente, favor operar a centrífuga de acordo com o 
protocolo de segurança, tomando as seguintes precauções: 

 
• Este equipamento foi projetado para ser utilizado em medicina clínica, 

biologia, engenharia genética, imunologia, etc. Deve ser utilizado em  
superfície limpa, estável e plana; 

• Certifique-se de utilizar a tensão elétrica adequada e devidamente 
aterrada; 

• Certifique-se de que os tubos de amostra contenham mesmo peso(g) e 
estejam simetricamente posicionados, diferença de peso e/ou 
posicionamentos equivocados poderão acarretar dano ao equipamento e 
as amostras; 

• Certifique-se de que os tubos de amostra estão completamente selados 
antes de ligar a centrífuga; 

• Não movimente ou abra a tampa quando em funcionamento. Risco de 
acidente; 

• Desconecte o produto da energia elétrica antes de efetuar 
procedimentos de limpeza; 

• Evite acidentes, não use materiais inflamáveis, explosivos, químicos 
fortes, tóxicos ou radioativos. 

• Não exceder a densidade máxima do líquido em 1,2g/mL em velocidade 
máxima; 

• Não preencha os tubos com volume excessivo. Risco de vazamento e/ou 
danos. 

 

6. Manutenção e cuidados 
 

6.1  Manutenção geral 
 
Quaisquer falhas apresentadas pelo produto que não possam ser solucionadas 

através das instruções contidas nesse manual serão atendidas pela equipe técnica 
Firstlab em nosso laboratório de assistência técnica especializada. 

A solicitação de assistência técnica deverá ocorrer através do SAC Firstlab via 
Softdesk ou pelos contatos: 0800 710 0888/(41) 3888-0888. 
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6.2 Manutenção preventiva 
  

A execução da manutenção preventiva por parte do usuário não elimina a 
garantia, sempre que executada conforme as instruções contidas nesse manual, além 
de ser de suma importância para a prolongar a vida útil do aparelho. 
  

6.2.1 Limpeza da região externa do equipamento 

  

• Limpe a carcaça externa do produto com pano levemente umedecido em 

solução de água e sabão neutro; 

• Realize a secagem das peças; 

• Não utilize químicos voláteis como: álcool, benzeno etc. 

• Efetue a limpeza de forma cíclica. 

  

6.2.2 Limpeza da região interna do equipamento 

  

• Limpe a cuba do produto com pano levemente umedecido em solução de água 

e sabão neutro; 

• Realize a secagem das peças; 

• Efetue a limpeza de forma cíclica; 

  

Importante: a limpeza e higienização do equipamento devem ser executadas 
de forma cíclica e semanal ou mensalmente, dependendo da frequência de uso. 

  
AVISO: sempre que houver necessidade de envio do equipamento para 

assistência técnica é obrigatório realizar a correta limpeza e higienização, conforme 
indicado nos tópicos relacionados deste manual. 

Equipamentos contendo resíduos biológicos não serão analisados pela equipe 
técnica, por motivo de segurança dos nossos colaboradores. Tal situação acarreta 
devolução ao remetente para correta higienização. 
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7. Solução de problemas 
 

7.1 Código de erro 
 

Problema Causa Possível 

E2 Excesso de velocidade ou alteração brusca de tensão 

E3 Tampa; abertura indevida 

E7 Falha de acionamento do motor 

 

Problema Causa Possível Solução 

Equipamento não liga 

Problema com cabo de 

energia 

Verifique a conexão com a 

tomada, a integridade do cabo 

ou o conector de energia 

elétrica do equipamento 

Sem alimentação Verifique a tensão da tomada 

Fusível queimado 

Substitua o fusível por um 

equivalente, havendo falha 

novamente entre em contato 

com o fornecedor 

Motor não inicializa Falha no motor 
Entre em contato com o 

fornecedor 

Barulho e vibração intensa 

Plano instável 
Verifique a estabilidade da 

superfície 

Tubos não estão 

balanceados 

Verifique o peso(g) dos tubos e 

sua simetria em relação as 

posições no rotor 

Rotor frouxo 

Realize o aperto do parafuso do 

rotor com a chave adequada 

(Phillips 1/4x5) 

E03 (Erro 3) 
Execução de rotina 

interrompida 

Abertura indevida ou falha de 

fechamento da tampa 

Equipamento interrompe o 

funcionamento 

repentinamente 

Velocidade excessiva 
Entre em contato com o 

fornecedor 

Superaquecimento do 

motor 

Entre em contato com o 

fornecedor 
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8. Condições de armazenamento, conservação e manipulação 
 
8.1 Armazenamento 

 
• Temperatura: 5°C a 40°C. 
• Faixa de umidade: ≤ 80%. 
 
O equipamento deve ser armazenado em local fresco, arejado, onde não haja 

presença de gases explosivos e/ou corrosivos e sem contato com material condutivo. 
 

8.2 Transporte 
 
O equipamento deve ser transportado em temperatura entre 5°C ~ 40°C. 

Durante o transporte, os equipamentos devem ser acondicionados em caixas de 
papelão (preferencialmente em sua caixa original), com proteção de espuma nas 
laterais, envolto em embalagem plástica. 
 

9. Garantia 
 

A Firstlab garante que este produto, em condições normais de operação, não 

apresenta defeitos por um período de 12 meses a partir da data de compra.  

Durante este período, toda a assistência técnica deve ser prestada 

exclusivamente pela Firstlab.  

Esta garantia exclui danos resultantes de transporte, mau uso, descuido ou 

negligência. A responsabilidade da Firstlab é limitada ao recebimento de evidências 

de que o defeito encontrado está dentro dos termos citados anteriormente.  

Todas as reivindicações em relação à garantia devem ser apresentadas dentro 

de um ano a partir do recebimento desta unidade. 

  

10. Considerações finais 
 
A reprodução de qualquer parte deste manual, em qualquer formato, sem o 

consentimento por escrito de seu emissor é proibida. 
O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio. 
Todas as providências foram tomadas para garantir a fidelidade do conteúdo 

deste manual, conforme aprovação técnica. Contudo, caso algum erro seja detectado, 
a Firstlab deseja ser informada sobre tal. 

Não obstante o exposto, a Firstlab não poderá assumir responsabilidade por 
erros neste manual ou pelas consequências decorrentes destes. 


